
Glasoblicht HM

Fenêtre de toit HM         

1 2 . 2 0   T e c h n i s c h e  A e n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n Sous réserve de modi f icat ions techniques

Glasobl icht HM, gelüftet 230V mit Aussenbeschattung,  Aufsatzkranz konisch

G l a s o b l i c h t  H M

Fenê t re  de  to i t  HM

S p e z i a l  A u f s a t z k r a n z

5 ° g e n e i g t  a u s  P o l y e s t e r

m i t  i n t e g r i e r t e r  K a b e l f ü h r u n g

W a n d i s o l a t i o n  1 0 0  m m

Cost iè re  spéc ia le

en  po lyes ter  inc l ineé 5°

avec condu i te  de  câb le  in tég ré

Iso la t ion  de  pa ro i  100 mm

S c h u t z s c h i c h t

Couche  de  p ro tec t ion

A b d i c h t u n g

Etanché i té

W ä r m e d ä m m u n g

Iso la t ion  the rmique

D a m p f b r e m s e

Pare-vapeur
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VC = V ide de la  coupole

VD = Vide de la dal le
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1 0  c m K L  =  K u p p e l l i c h t

L D  =  L i c h t e  D e c k e n ö f f n u n g
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Fenêtre de toi t  HM, système d'aérat ion 230V

avec ombrage extérieur, cost ière cônique
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A u s s e n b e s c h a t t u n g

sys téme d 'ombrage  extér ieur
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