
Lüftungssystem pneumatisch

Système d'aération pneumatique

R e g i s t e r  3  /  4

B e t r i e b s d r u c k  m a x .  1 0  b a r

Pression max. de fonctionnement 10 bar

Sous réserve de modifications techniques0 1 . 1 7   T e c h n i s c h e  A e n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n

K u n s t s t o f f - L ü f t e r r a h m e n  t h e r m i s c h  g e t r e n n t

Cadre d'aération en matière plastique thermiquement séparé

P n e u m a t i s c h e r  Z y l i n d e r  m i t  E n d v e r r i e g e l u n g

( T a n d e m a u s f ü h r u n g  a b  S e i t e n l ä n g e  1 5 0  c m )

Cylindre pneumatique avec verrouillage en position finale

(Exécution jumelée dès 150 cm de longueur latérale)

A n s c h l u s s r o h r

Raccordement
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N o t e n t r i e g e l u n g  z u m  S c h l i e s s e n

( k r ä f t i g  a u f  K n o p f  d r ü c k e n )

N o t e n t r i e g e l u n g  z u m  Ö f f n e n

( k r ä f t i g  a u f  K n o p f  d r ü c k e n )

Déclenchement manuel pour fermeture

(appuyer fortement sur le bouton)

Déclenchement manuel pour ouverture

(appuyer fortement sur le bouton)
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L i c h t k u p p e l

Coupole


